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Prüfmerkmal Prüfergebnis Bewertung*
Verformbarkeit und Elastizität
– im Neuzustand 42,9 mm, sehr gut + +
– nach Dauerversuch 39,0 mm, sehr gut + +
Dauertrittbelastung

keine nennenswerte bleibende Verformung + +
Oberfläche Verschleiß 

Unterseite kein nennenswerter Verschleiß +

* Bewertungsbereich: + /  / – (+ = beständig,  = bedingt beständig, – = nicht beständig)

Der hier geprüfte Liegeboxenbelag 
WINGFLEX, ein elastischer Boden
belag im Liegebereich für Hoch
boxen in Liegeboxenställen, wurde 
im DLGAnerkannt Einzelkriterien 
Test auf Prüfständen auf Haltbar
keits und Komforteigenschaften 
untersucht. Insbesondere die Ver
formbarkeit war deutlich besser als 
der Standard. 

Beurteilung – kurz gefasst

Tabelle 1: 
Ergebnisse im Überblick

Überblick

die Bewertungsgrund
lagen der Prüfungser
gebnisse werden in 
Abstimmung mit einer 
DLGExpertengruppe 
festgelegt. Sie entspre
chen den anerkannten 
Regeln der Technik 
sowie den wissenschaftlichen und 
landwirtschaftlichen Erkenntnissen 
und Erfordernissen. Die erfolgreiche 
Prüfung schließt mit der Veröffent
lichung eines Prüfberichtes sowie 
der Vergabe des Prüfzeichens ab, 
das fünf Jahre ab dem Vergabeda
tum gültig ist. Der DLGAnerkannt 
Einzelkriterien Test „Verformbarkeit/
Elastizität, Dauertrittbelastung“ um

fasst technische Messungen auf 
Prüfständen und im Labor des 
DLGTestzentrums. Es wurden die 
Verformbarkeit und Elastizität ge
messen und eine Dauertrittbelas
tung durchgeführt. Prüfgrundlage 
war der DLGPrüfrahmen für elasti
sche Stall boden beläge, Stand April 
2010. Andere Kriterien wurden 
nicht untersucht.

Ein Prüfzeichen „DLGANERKANNT 
in Einzelkriterien“ wird für land
technische Produkte verliehen, die 
eine umfangsreduzierte Gebrauchs
wertprüfung der DLG nach unab
hängigen und anerkannten Bewer
tungskriterien erfolgreich absolviert 
haben. Die Prüfung dient zur Her
ausstellung besonderer Innovatio
nen und Schlüsselkriterien des Prüf
gegenstands. Der Test kann Kriteri
en aus dem DLGPrüfrahmen für 
Gesamtprüfungen enthalten oder 
sich auf andere wertbestimmende 
Merkmale und Eigenschaften des 
Prüfgegenstandes fokussieren. Die 
Mindestanforderungen, die Prüf
bedingungen und verfahren sowie 

festgelegt. Sie entspre
chen den anerkannten 

Das Produkt

Hersteller und Anmelder

Gummiwerk KRAIBURG 
Elastik GmbH & Co. KG, 
Göllstraße 8, 
84529 Tittmoning

Produkt:
Liegematte WINGFLEX, 

Kontakt:
Telefon: 08683 7010
Telefax: 08683 701126
info@KRAIBURGelastik.de
www.KRAIBURGelastik.de

Beschreibung und Technische Daten

Der hier geprüfte Liegeboxenbelag WINGFLEX ist ein elastischer Boden be
lag im Liegebereich für Hochboxen in Liegeboxenställen für Kühe und Rinder. 
–  Schwarze tief profilierte Gummimatte; ca. 65 mm dick; Oberfläche mit 

Hammerschlagprofilierung

–  Shore A Härte: 60
–  Unterseite mit trapezförmigen „Flügeln“ (Höhe ca. 50 mm, Breite unten 

ca. 65 mm, Breite oben ca. 45 mm, Dicke: ca. 12 mm) und runden und 
rechteckigen Noppen in zwei Größen (runde Noppen: Höhe ca. 6 mm, 
Durchmesser ca. 18 mm; rechteckige Noppen Typ 1: Höhe ca. 12 mm, 
Breite ca. 11 mm, Länge ca. 20 mm; rechteckige Noppen Typ 2: Höhe 
ca. 6 mm, Breite ca. 12 mm, Länge ca. 22 mm)

–  umlaufender Steg am Mattenrand
–  integriertes Gefälle ca. 1,5 % im hinteren Bereich (ca. 60 cm) 

und Dichtlippe
–  Verlegung mit dazugehörigen Profilen
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Die Methode

Verformbarkeit und  
Elastizität

Die Verformbarkeit wird im Neu
zustand und nach der Dauertrittbe
lastung durch Kugeleindruckversu
che mit einer Kalotte (r = 120 mm) 
und einer Eindringkraft von 2000 N 
(entspricht ca. 200 kg) gemessen. 

Dauertrittbelastung

Die Messung der Dauertrittbelas
tung erfolgt  im Standard Testpro
gramm mit 100.000 Wechselbelas
tungen bei 10.000 N (entspricht ca. 
1000 kg) auf einem Prüfstand mit 
einem runden Stahlfuß. Der Stahl
fuß ist als „künstlicher Kuhfuß“ den 

natürlichen Gegebenheiten nach
empfunden. Der Fuß hat einen 
Durchmesser von 105 mm und 
somit eine Aufstandsfläche 75 cm², 
der Tragrand der Klaue wird durch 
einen 5 mm breitem Ring an der 
Peripherie der Sohle, der die übrige 
Fläche 1 mm überragt, simuliert. 

Bild 3: 
Unterseite der Matte

Fazit

Die im vorliegenden DLGAner
kannt Einzelkriterien Test geprüften 
Kriterien bewerten auf Basis von 
Prüfstandsuntersuchungen Komfort 

und Haltbarkeitseigenschaften  
des Liegeboxenbelags WINGFLEX 
für den Einsatz im Liegebereich für 
Hochboxen in Liegeboxenställen. 

Der geprüfte Liegeboxenbelag 
WINGFLEX hat die Anforderungen 
des Prüfrahmens hinsichtlich der 
untersuchten Kriterien erfüllt.

Bild 2: 
Verformbarkeit in Abhängigkeit vom Auflagedruck
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Die Testergebnisse im Detail

Verformbarkeit und  
Elastizität

Bei den Kugeleindruckversuchen 
mit einer Kalotte (r = 120 mm) be
trug die Eindringtiefe im Neuzu
stand 42,9 mm. Der hieraus errech
nete Auflagedruck von 6,2 N/cm² 
lässt eine geringe Belastung der 
Carpalgelenke beim Abliegen und 
Aufstehen erwarten.

Die Elastizität wurde nach einer 
Dauertrittbelastung mit einem 
Stahlfuß (Aufstandsfläche 75 cm²) 
mit 100.000 Wechselbelastungen 
bei 10.000 N gemessen. 

Die Eindringtiefe der Kalotte ver
ringerte sich nach dem Dauertest 
von 42,9 mm auf 39,0 mm. Der 
Auf lagedruck erhöhte sich von 
6,2 N/cm² auf 6,8 N/cm² (siehe 

Bild 2). Das bedeutet, dass Verform
barkeit und Elastizität gering nach
lassen.

Dauertrittbelastung

Nach der Dauertrittbelastung auf 
einem Prüfstand mit 100.000 
Wechselbelastungen bei 10.000 N 
wurde Verschleiß an der Oberflä
che festgestellt. 

Die Unterseite zeigte keinen nen
nenswerten Verschleiß. 

Eine bleibende Verformung konnte 
nicht festgestellt werden.
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DLG e.V.
Testzentrum Technik und Betriebsmittel
Max-Eyth-Weg 1 ∙ 64823 Groß-Umstadt
Telefon +49 69 24788-600 ∙ Fax +49 69 24788-690
tech@DLG.org ∙ www.DLG.org

Weitere Informationen

Die DLG

Die DLG ist – neben den bekann
ten Prüfungen landwirtschaftlicher 
Technik, Betriebs und Lebensmit
teln – ein neutrales, offenes Forum 
des Wissensaustausches und der 
Meinungsbildung in der Agrar und 
Ernährungsbranche. 

Rund 180 hauptamtliche Mitar
beiter und mehr als 3.000 ehren
amt liche Experten erarbeiten 
 Lösungen für aktuelle Probleme. 
Die über 80 Ausschüsse, Arbeits
kreise und Kommissionen bilden 
dabei das Fundament für Sach
verstand und Kontinuität in der 
Facharbeit. In der DLG werden 
viele Fachinformationen für die 
Landwirtschaft in Form von Merk
blättern und Arbeitsunterlagen 
sowie Beiträgen in Fachzeitschriften 
und büchern erarbeitet.

Die DLG organisiert die weltweit 
führenden Fachausstellungen für die 
Land und Ernährungswirtschaft.  
Sie hilft so moderne Produkte, Ver
fahren und Dienstleistungen zu 
 finden und der Öffentlichkeit trans
parent zu machen.

Sichern Sie sich den Wissensvor
sprung sowie weitere Vorteile und 
arbeiten Sie am Expertenwissen  
der Agrarbranche mit! Weitere 
Infor ma tionen unter www.dlg.org/ 
mitgliedschaft.

Das DLG-Testzentrum  
Technik und Betriebsmittel

Das DLGTestzentrum Technik  
und Betriebsmittel GroßUmstadt 
ist der Maßstab für geprüfte Agrar
technik und Betriebsmittel und 

 führender Prüf und Zertifizierungs
dienstleister für unabhängige Tech
nikTests. Mit modernster Messtech
nik und praxisnahen Prüfmethoden 
stellen die DLGPrüfingenieure 
Produkt entwicklungen und Innova
tionen auf den Prüfstand.

Als mehrfach akkreditiertes und 
EUnotifiziertes Prüflabor bietet  
das DLGTestzentrum Technik und 
 Betriebsmittel Landwirten und 
 Praktikern mit den anerkannten 
TechnikTests und DLGPrüfungen 
wichtige Informationen und Ent
scheidungshilfen bei der Investi
tions planung für Agrartechnik und 
Betriebsmittel.

* Berichterstatter
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Prüfungsdurchführung

DLG e.V.,  
Testzentrum  
Technik und Betriebsmittel,  
MaxEythWeg 1,  
64823 GroßUmstadt

DLG-Prüfrahmen

DLGAnerkannt Einzelkriterien Test 
„Elastische Stallbodenbeläge“ 
(Stand 04/2010)

Weitere Testergebnisse von  
Liegeboxbelägen können unter 
www.dlg-test.de/stalleinrichtun-
gen heruntergeladen werden. 

Die zuständigen DLGFachaus
schüsse haben zu den Themen 
Tiergerechtheit und Rinderhaltung 
verschiedene Merkblätter heraus
gegeben. Diese sind kostenfrei 
unter www.dlg.org/merkblaetter 
im PDFFormat erhältlich.

www.dlg-test.de/stalleinrichtungen
http://www.dlg.org/merkblaetter

